Nejnovéjsiimodel rosi¢e SOLO.
Vyuziti nejmodernéjsich
¢ technologif pro dosazeni
"+ optimélniho vykonu.

Motorovy rosi¢ SOLO 466 MASTER je vhodny k

% Vylepsena konstrukce stroje,
extrémné nizka hmotnost
a atraktivni cena pro Siroké
spektrum zakaznikd.

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.

skadct ve ;kladech, S
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! Vedle ochrany rostlin se pouziva
rovnéz k dezinfekci soukromycha
verejnych prostor nebo k likvidaci

Na misté kontaktu rosice se zady je komfortni

German quality sprayers and cut-off machines

Nadstandardni polstrovani zad, beder a

Motorovy rosic SOLO
466 MASTER evolution

mékéend opérka zad a rosi¢ je neseny na sirokych, Sirokych ramennich popruhd.
rovnéz mékce polstrovanych, popruzich. Pro jesté .

vétsi pohodli je soucasti také bederni pds. Pravé

osetfovani vinohradd, sad(, zalesnénych ploch,
zahrad i parkl. Vedle ochrany rostlin se pouziva
rovnéz k dezinfekci soukromych i vefejnych prostor

Nizka véha stroje pro pohodInou praci.
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) nebo k likvidaci skidcl ve skladech, stajich apod. ddrraz na uzivatelsky komfort a nizkou véhu stroje je Model MASTER 466 evolution
o jednim z kli¢ovych atributd rosi¢e SOLO 466. Objednaci ¢islo 46603
K dipozici je mimo jiné specidlni ULV tryska SOLO Motor SOLO 2-T
49480 (dostupna jako doplitkové prislusenstvi) [l Provoznia konstrukeni vyhody Objem 66.5 ccm
umoznujici aplikaci pfipravk za pouziti LV (low Zcela nova konstrukce nosného rimu Vikon 21 kW
volume”) nebo ULV (,ultra low volume”) metody. pro zajisténi co nejvétiiho uzivatelského i -
. (v s . e . . Objem palivové 141
Tato tryska je tak schopna vytvaret jemné nebo ul- komfortu a stability béhem prace. nadrse
trajemné kapky béhem aplikace postfiku rosicem . Vykonny 2T motor o objemu 66.5cm?pro . o
L - vy Ly g . . . N Objem postiikové 141
SOLO. Takto nizkych hodnot totiz jinak bézné rosice dosazeni vysokého objemu pritoku vzduchu nadrse
doséahnout nemohou. a efektivni aplikaci pfipravka.
Y . ) ; o, » Max. objem pritoku | 1400 m’/h
. Snizeni spotieby paliva a $kodlivych emisi vzl
Vykonny motor pohdani ventilator, ktery vytvaii diky vyuziti modernich technologi. o
. ., L i L | Horizontélni dosah 1Tm
stlaceny vzduch. Proud stlaceného vzduchu pak Velky objem palivové nadrze spolu s nizkou .
strhava postfikovy prostfedek a vytvaii velmi malé spotfebou umoznuje dlouhou provozni dobu. Hmotnost stroje il
kapky, které se vznasi prostorem a usazuji se naro- - Regulace davkovani posttiku skrz 4 Karburator Membranovy s cerpadlem
seny povrch ze viech stran a zaroven pronikaji do nastavitelné stupné pfimo u trysky. primer
véech $térbin a zéhyb. . Moznost instalace pridavného ¢erpadla a Obsah baleni Specidlni nastavitelna SOLO
dalsiho pislusenstvi. rosici tryska, dalekonosna trys-
ka, miizka Sirokého rozptyl
Proud kapaliny se ovlada packou na rukojeti, davko- - Jednoduché spousténi stroje. fzkast ZPtyld
vani postfiku se reguluje skrz 4 nastavitelné stupné . Efektivni tlumeni vibraci . Dostupné doplitkove | ULV-tryska
K prislusenstvi Dvojita tryska
u trysky. . Multifunkéni ovladaci rukojet. Prodluzovaci trubice
Cerpadlo kapaliny
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