Originalbetriebsanleitung,
vor der Benutzung grundlich lesen!

Original instructions,
read carefully before use!

Notice originale,
lire attentivement avant utilisation!

Manual original
ilea cuidadosamente antes de usar!

Istruzioni originali,
leggere attentamente prima dell'uso!

Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing,
voor gebruik aandachtig lezen!

Originalni navod k obsluze,
pred pouzitim si pozorné prectéte!

Originalna navodila za uporabo,
pred uporabo natanc¢no preberite!

lMepeeod pykoeodcmea rno
aKcnsyamayuu, eHuMamesibHO
rnpo4yumaume rneped ucrosib3ogaHuem!
Tlumaczenie oryginalnej instrukcji
eksploatacii,

przeczytaj uwaznie przed uzyciem!

AKKu-Ruckenspritze

Battery backpack
sprayer
RPulverisateur a dos
électrique

Pulvéerizador eléctrico

Irroratore a zaino
elettrica

Accu rugsproeier

Akumulatorowvy
zadovy posthAkovac

Akumulatorska tlacna
Skropilnica

AKKYyMyIissmopHbIU
paHueebIu
onpbicKugamesb
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Insektizide

Fig. 23

SOLO KLEINMOTOREN GmbH
Stuttgarter Str.41, 71069 Sindelfingen, Germany
Akku Riickenspritze / Battery backpack sprayer

Typ: [442]] Mpet. = 4,1kg

model: 44201 Vink =16,01
SN:  [xxxxx] 18 VDC 2,0 Ah [H[

Baujahr / date of production: |mmfjm| ﬁ

MADE IN GERMANY

Fig. 20 -

97

oo ooDoDoOooooooaoaoo

= \l
\\e‘““*‘“

\

& - 12x2mm




Originalni navod k obsluze

PFed prvnim pouzitim si dukladné prostudujte tento
originalni navod k obsluze a bezpodminecné
dodrzujte bezpec€nostni pfedpisy!

Zmény rozsahu dodavky, pokud jde o formu,
technologie a vybaveni, vyhrazeny. Z udaju a
vyobrazeni tohoto originalniho navodu k obsluze
nelze odvozovat Zzadné naroky.

Obaly i zafizeni samotné po uplynuti jeho
provozuschopnosti Fadné zlikvidujte podle mistnich
ustanoveni.

Zarizeni mlze podléhat narodnim pfedpisim pro
pravidelné kontroly provadéné oznaenymi
pracovisti, jak stanovi smérnice 2009/128/ES
Informace o slozkach materialu

(VO (ES) €. 1907/2006 "REACH")

najdete na nasi domovske strance v sekci:
https://de.solo.global/de/content/12-service

1 Soucastky podléhajici rychlému

opotrebeni:

NiZe uvedené dily podléhajici opotfebeni nejsou
soucasti zaruky vyrobce:

* veskeré pryzové Casti, které jsou v kontaktu

s postfikovym prostfedkem, * trysky, * filtry,

* tésnéni, * baterie

Nezapominejte, prosim, ze v nékterych zemich

plati specifické zaruéni podminky. V pfipadé

pochybnosti poZzadejte o radu svého prodejce.

Za nasledujici pFiciny poSkozeni nepfebirame

zaruku:

e Nedodrzovani originalniho navodu k obsluze.

e Zanedbavani potiebnych praci na udrzbé a
cisténi.

e Opotfebovani v dusledku bézného pouzivani

e Pouzivani nepovolenych pracovnich nastroja.

e Pouziti sily, neodborné zachazeni, zneuzivani
nebo nehoda.

e PouZzivani v rozporu se stanovenym urcenim.

e Pfipojeni na nevhodnou sit.

e Zasahy osoby bez potfebné odbornosti nebo
neodborné pokusy o uvedeni do provozu.

e Svévolné zmény provedené na zafizeni.

e PouZzivani nevhodnych resp. neoriginalnich
nahradnich dild.

e Pouzivani nevhodnych postfikovacich
prostfedku.

e Poskozeni v dusledku podminek pouzivani
z ptjcovny.

Jakékoli zarucni prace musi provadét pouze

odborny autorizovany servis.

Cisténi, udrzba a sefizeni nejsou uznavany jako

zaru¢ni plnéni.
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3 ES-Prohlaseni o shodé

Produkt: Akumulatorovy zadovy postfikovac

SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestralle 9,
71069 Sindelfingen, DEUTSCHLAND

prohladuje, Ze nize uvedené zafizeni v dodavaném
provedeni splfiuje pfedpisy k provadéni nasledujici
smérnice: 2006/42/EG, 2009/127/EG, 2014/30/EU,
2011/65/EU.

Nazev produktu: Akumulatorovy
zadovy postfikovac,
SOLO 442,

44201

Misto uchovani technickych podkladl a pracovisté

osob autorizovanych za dokumentaci:

SOLO Kleinmotoren GmbH, Industriestralle 9,
71069 Sindelfingen,
DEUTSCHLAND

Obchodni nazev:
Sériové/typové oznaceni:

01.05.2021
Andreas Emmerich (jednatel a osoba autorizovana
za dokumentaci)

Produkt: NabijeCka lithium-iontovych baterii

Jméno a adresa vyrobce:
SOLO Kleinmotoren GmbH ]
IndustriestralRe 9, 71069 Sindelfingen, NEMECKO

Vyhradni odpovédnost za vystaveni tohoto
prohlaseni o shodé nese vyrobce.

Predmét prohlaseni: Nabijecka SOLO 14922

VySe popsany predmét splfiuje pfislusné
harmonizacni pfedpisy Evropské unie:
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU,
2012/19/EU

Odkazy na pfislusné harmonizované normy, které
byly pouzity, nebo na jiné technické specifikace, na
jejichz zakladé se shoda prohlaSuje:

EN 60335-1:2012/A2:2019

EN 60335-2-29:2004/A11:2018

EN 62233:2008, EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012

Andreas Emmerich 01.05.2021
(jednatel a osoba autorizovana za dokumentaci)

4 Rozsah dodavk

o Postiikova€ s ruénim ventilem na tlakové hadici
o Postfikovaci trubka
e Predmontovany nastavec na trysku v¢€. trysky
s plochym rozstfikem
o Alternativni postfikovaci tryska: Tryska
s vnitinim kuZelem nastavitelna
e Montazni dily pfevleéna matice, O-krouzek
e Popruh a upevhovaci sada
e NabijeCka
o Baterie



e Nepouzivejte hoflavé prostredky.

Dukladné si prostudujte originalni navod k M _
obsluze. + NabijeCka se smi pouzivat vyhradné k nabijeni

NEBEZPECI! Pfi nedodrzent originalniho originalnich akumulatorti SOLO 18 V, a to pouze
navodu k pouziti miize dojit k nehodam ve vvnlltrmchv ;’)ros’toracl:.h.,Nablljgcka se nesmi
véetnd Grazcl. pouzivat k zadnému jinému ucelu, napfiklad

k nabijeni jinych akumulatoru!

Noste predepsany ochranny odév. Spotfebi¢ nesméji pouzivat osoby (v€etné déti)
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
duSevnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, pokud nebyly pod

o BO

Noste ochranné rukavice.

Noste ochranu obligeje (napt. ochranné dohledem nebo nebyly pouceny. Déti by mely
bryle). byt pouc€eny, aby si s pfistrojem nehraly.

= Nikdy k nabijeCce nepfipojujte akumulatory,
Noste respiracni masku. které nejsou uréeny k op&tovnému nabijeni.!

o Elektricka sit musi s ohledem na hodnoty, druh i
Zakaz koufeni. frekvenci provozniho napéti odpovidat udajum
pro nabijecku.

Zakaz otevieného ohné. Akumulator

o Akumulator se mlze pouzivat vyhradné pro
provoz akumulatorového zafizeni SOLO 18 V.
Je nutné kompletné zohlednit pokyny
z originalniho navodu k obsluze
akumulatorového zafizeni. Akumulator se nesmi
pouzivat k Zadnému jinému ucelu, napfiklad
k provozu jinych zafizeni!

Minimalni vzdalenost od ostatnich

osob: 15 m

Elektrospotfebice nepatfi do bézného
odpadu. Zafizeni, akumulator a nabijecku
odevzdejte k likvidaci na oficialnich
sbérnych mistech pro elektrospotfebice.

NabijeCku pouzivejte vyhradné ve
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vnitfnich prostorach. 6.2 VSeobecné bezpecnostni pokyny
Stupen ochrany / tfida ochrany nabijecky Originalni navod k obsluze si pfed prvnim pouZitim
P20 /11 prostudujte a diikladné jej uchoveijte.
. — . Nedodrzovani udaju z originalniho navodu
6 Bezpec€nostni predpis k obsluze muze byt Zivotu nebezpecéné; uzivatel

ru¢i za veskeré 8kody i nasledné Skody, které
v disledku toho vzniknou.
Originalni navod k obsluze musi byt neustale

6.1 Pouzivani v souladu s navodem k
obsluze / rozsah pouziti

Akumulatorovy zadovy postiikovaé k dispozici v blizkosti zafizeni.

« Zafizeni pouzivejte vyhradné pro rozstfikovani Musi si jej precist vSechny osoby povérené praci
kapalnych prostfedki na ochranu rostlin, se zafizenim Ci na ném (také udrzbou, peci a
potirani $kidcl a nieni plevele a kapalnych opravami).
hnojiv, které Ize zakoupit v autorizovanych o Nechte si ukazat a vysvétlit bezpecné zachazeni
prodejnach a které jsou schvaleny odbornym pracovnikem firmy SOLO.
mistnimi/narodnimi GUrady pro pouziti v o Osoby mladsi 18 let smi s timto zafizenim
prenosnych postfikovacich, a pro rozstfikovani pracovat pouze pod dohledem.

Cisté vody. o Osoby se zdravotnickymi implantaty se musi

e Vzdy dodrzujte udaje o rozstfikovaném pfed pouzitim tohoto zafizeni poradit s |ékafem
prostfedku, zvlasté pokyny k osobnimu nebo se informovat u vyrobce implantatu.
ochrannému vybaveni. e Osoby a zvifata udrzujte mimo pracovni oblast.

e Rozsah pouziti: polni hospodarstvi, Skolky a Nikdy nestfikejte smérem na osoby, zvifata ¢i
lesni zavody, produkce ovoce, vina a zeleniny, predméty, které se mohou poskodit.
domacnosti a zahrady a sklenikové kultury pfi o Toto zafizeni se smi pfedavat pouze osobam,
dostatecném vétrani. které byly seznameny s timto typem, jeho

 P¥istroj se nesmi pouzivat k zadnému jinému obsluhou a originalnim navodem k obsluze.
ucelu, napfiklad k rozstfikovani jinych prostfedk e Pokud pracujete s timto zafizenim, méli byste
nez vySe uvedenych kapalin! Zejména se jim byt v dobré kondici, odpocati a zdravi.
nesmi rozstfikovat kyseliny, louhy, kapaliny s « Nepouzivejte zafizeni pod vlivem alkoholu, drog
obsahem rozpous$tédel ani impregnacni nebo léku.
prostredky.

o Nepouzivejte kapaliny s teplotou nad 40°C.

CESKY 2



Neprovadéjte zasahy na stavajicich
bezpednostnich prvcich a ovladacich
jednotkach.

Zafizeni pouzivejte pouze v provozné
bezpeném stavu. Pfed kazdym pouzitim je
tfeba je z tohoto hlediska zkontrolovat podle
kap. 10.1.

Po8kozené dily neprodlené vyménte. Pouzivejte
vyhradné nahradni dily SOLO.

Pouzivejte vyhradné originalni baterii.
PfisluSenstvi a pfidavné dily musi byt schvalené
pro toto zafizeni.

Ke skladovani zafizeni vyprazdnéte a vycCistéte
podle udaju z kapitoly 10.4. Je tfeba vyloucit
pfistup nepovolanych osob k zafizeni.

V pfipadé vaznych poruch, jako je tvorba koufe
nebo silny zapach, vyjméte jednotku z téla. Pokud
jesté neni vidét zadny plamen a baterie neni pfili$
horka, vyjméte baterii ze zafizeni a poloZte ji na
nehoflavy povrch. Dodrzujte dostatecny
bezpecnostni odstup. V pfipadé pozaru okamzité
privolejte hasice. Nechejte zafizeni okamzité
zkontrolovat v autorizované odborné dilné.

6.3 Bezpecné zachazeni s postiikovymi

prostfedky

Vhodnymi postupy a pomoci zachytnych nadob
zajistéte, aby pfi michani, plnéni, pouzivani,
vyprazdriovani, €isténi, udrzbé a pfepravé
nedos$lo ke kontaminaci zivotniho prostredi,
vodovodni sité a/nebo kanalizace postfikovacimi
a Cisticimi prostredky.

Postfikovaci a Cistici prostfedky (i jejich zbytky)
vzdy zachycujte do vhodnych nadob a
odevzdavejte na sbérnych mistech
spravovanych obcemi.

V pfipadé zasazeni pokozky &i oCi postfikovacim
prostfedkem postiZzené Casti téla ihned
vyplachnéte vétSim mnozstvim Cisté vody a
neprodlené vyhledejte lékare.

Odév nasakly postfikovacimi prostfedky ihned
vymeénte

Pfi praci s postfikovacimi prostfedky nejezte ani
nepijte.

Pokud by vam bylo pfi praci nevolno, nebo se
budete citit nadmérné unaveni, ihned praci
ukoncCete. Pokud bude tento stav pfetrvavat,
neprodlené vyhledejte Iékai'skou pomoc.

Nikdy nedovolujte pracovat s postfikovacimi
prostfedky détem nebo osobam, které nejsou se
zachazenim s postfikovacimi prostfedky
obeznameny.

Nikdy nepliite nadrz postfikovace riznymi
postfikovacimi prostfedky najednou.

Oznaceni pouzivaného postfikovaciho
prostfedku musi byt umisténo na zafizeni a pfi
kazdé zméné postiikovaciho prostfedku se musi
prepsat.

Pfi zméné postfikovaciho prostfedku vycCistéte
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nadrzku a vSechny dily, kterymi je postfikovaci
prostfedek veden. Pfed zménou postfikovaciho
prostfedku zafizeni nejprve provozuijte s Cistou
vodou.

e Po ukonceni prace zafizeni vyprazdnéte a
vycCistéte podle kap. 10.3, dikladné si vycCistéte
oblicej a ruce, odloZte pracovni odév, ktery
pravidelné perte.

6.4 Bezpecné zachazeni s baterii a
nabijeckou

o Akumulator ponechte v originalnim baleni, dokud
jej nebudete potiebovat.

e Akumulator nepfechovavejte v blizkosti
otevieného ohné, nevystavuijte jej pfimému
slune¢nimu zafeni &i pasobeni jinych tepelnych
zdroja.

e Akumulator udrzujte Cisty, suchy a mimo mista
s vyskytem stfikajici vody. Necistoty odstranujte
vyhradné suchou utérkou.

e Akumulator nikdy nenamacejte do zadné
kapaliny.

o Kontakty nikdy nespojujte s vodivym pfedmétem
(zkratovani). Akumulator neskladujte v jedné
krabici resp. zasuvce s vodivymi pfedméty
a jinymi akumulatory resp. bateriemi, aby
nemohlo dojit je zkratu.

o Akumulator se nesmi otvirat, rozkladat ani drtit.

¢ Akumulator nevystavujte mechanickym
narazim.

e Pokud by z akumulatoru unikala kapalina, nesmi
se dostat do kontaktu s pokozZkou ani proniknout
do oci. Pokud dojde ke kontaktu, je tfeba
postizenou oblast oplachnout dostate¢nym
mnozstvim vody a vyhledat Iékafskou pomoc.

e Pouzivani akumulatoru nezletilymi osobami
pouze pod dozorem.

e Akumulator se smi nabijet a vkladat do zafizeni
vyhradné ve stavu umoznujicim bezpecny
provoz. Kryt nesmi vykazovat Zzadna poskozeni.
Pokud si nejste jisti, nechte akumulator
zkontrolovat v autorizované dilné.

o Pred vloZenim do zafizenim akumulator nabijte.
Pro nabijeni akumulatoru je tfeba pouzivat
vyhradné originalni nabijeCku SOLO se
spravnym vystupnim provoznim napétim. Je
nutné kompletné zohlednit pokyny z originalniho
navodu k obsluze.

o Akumulator nenabijejte, pokud jej nebudete
potifebovat.

¢ V tomto zafizeni znacky SOLO se mUze
pouzivat pouze tento originalni akumulator.
Nevkladejte jiné akumulatory. V pfipadé potreby
dokupujte pouze originalni akumulatory.

e Pokud zafizeni nepouzivate, akumulator vyjméte
a bezpecné ulozte.

e Po delSi dobé skladovani se muze stat, ze
akumulator dosahne své piné vykonnosti teprve



po nékolikanasobném nabiti a vybiti.

e Po ukonceni Zivotnosti akumulator fadné
zlikvidujte na oficialnim sb&rném misté.

o Nabijeni neprovadéjte v dobé delsi
nepfitomnosti (dovolené).

e Po nabiti nabijeCku ihned odpojte od napajeni
a pripojte ji teprve pfi pfistim pouziti.

e Pro zasunovani a vytahovani zastréky vzdy
uchopte pfimo zastrcku, nikdy netahejte za
kabel.

o NabijeCku nenamacejte do zadné kapaliny.

o NabijeCku neumistujte do mist, kde se vyskytuje
stfikajici voda.

o NabijeCka se smi pfipojovat k siti vyhradné ve
stavu umoznujicim bezpecény provoz. Konektor,
kabel ani kryt zafizeni nesmi vykazovat zadna
poskozeni. Pokud si nejste jisti, nechte zafizeni
zkontrolovat v autorizované dilné.

o V pfipadé vyvijeni koufe nebo je-li zjisténo
taveni krytu i kabelu nabijecku okamzité
odpojte od sité a ani akumulator, ani nabijecku
jiz nepouzivejte. Akumulator i nabijeCku nechte
zkontrolovat v autorizované dilné.

o Elektrické nastroje nepouZzivejte v prostorach
ohrozZenych vybuchem, napf. v pfitomnosti
hoflavych kapalin, plynd nebo prachu.

o NabijeCku b&hem provozu postavte na pevnou
podlozku tak, aby mezi podlozkou a nabijeCkou
mohl cirkulovat vzduch.

6.5 Pracovni odév / osobni ochranné
prostredky

AN\ Je tfeba nosit pfedpisovy ochranny odév,
WY ktery odpovida ucelu pouziti a chrani vSechny
Casti téla pred kontaktem s postfikovacim
prostifedkem.

o Noste pevnou obuv s drsnou podesvi.

A Noste ochranné rukavice s neklouzavym

~ Uchopem.

i ~, Pouzivejte ochranu obli¢eje (napf. ochranné

& bryle).

j Pfi praci v hustych rostlinnych porostech, ve
=¥ sklenicich, prohlubnich nebo pfikopech, pfi
pouzivani nebezpecnych postfikovacich prostfedk

pouzivejte ochrannou dychaci masku.

6.6 Pred praci a po praci

o \zdy pfed zahajenim prace zkontrolujte celé
zafizeni podle kap. 10.1 kvuli provozni
bezpelnosti.

e Zarizeni smi obsluhovat pouze jedna osoba.
V okruhu 15 m se nesmi zdrzovat zadné dalsi
osoby.

e Pfi praci v hustych rostlinnych porostech, ve
sklenicich, prohlubnich nebo pfikopech dbejte
na dostateCnou vymeénu vzduchu.

o Vzdy zlstavejte na doslech jinych osob, které
vam v pfipadé potfeby mohou pomoci.

o VCasné zafazujte prestavky v praci.

o Na pracovisti nekufite.

e V pfipadé zavaznych poruch resp. nehod béhem
provozu, jako je vyskyt koufe u zafizeni, hlasité
zvuky nebo Slehajici plameny, je tfeba zafizeni
okamzité odstavit z provozu a zachovat
bezpecny odstup. V pfipadé poZaru je tfeba
neprodlené povolat hasi¢skou zachrannou
sluzbu.

e Pfed zapnutim Cerpadla dbejte na to, aby byl
ruéni ventil uzavfen. Postfikovaci trubku namifte
do volného prostoru.

6.7 PA prepravé zafizeni

o P¥i pfepravé Cerpadlo vzdy vypnéte.

e Zafizeni odtlakujte podle kap. 9,2.

e Zafizeni se musi pfi pfepravé ve vozidle pevné
pfipoutat.

e Je nutné vyloucit unik postfikovaciho prostiedku.
Nadrz na postfikovaci prostfedek a vSechny
hadice a trubky, kterymi postfikovaci prostfedek
prochazi, je tfeba zkontrolovat, zda dostate¢né
tésni.

Lithium-iontovy akumulator podléha pozadavkim

na nebezpecné zbozi. Akumulator mohou

soukromi uzivatelé prepravovat bez dalSich
omezeni na silnici. Akumulator pfepravujte pouze

v pfipadé, Ze neni poskozen. Akumulator je pfitom

tfeba zajistit pfed kontaktem s dalSimi pfedméty,

zkrat a neumyslnym posunem. PFi zaslani tretimi
osobami je pfipadné tfeba dodrzovat zvlastni
pozadavky na obaly a oznacovani.

6.8 P7 provadéni udrzby, oprav a pfi
skladovani

Sami provadéjte pouze takové prace na udrzbé a

opravach, které jsou popsany v tomto originalnim

navodu k obsluze. V8echny ostatni prace se musi
provadét v autorizované odborné dilné.

o Neprovadéjte udrzbu zafizeni, jeho opravy Ci
skladovani v blizkosti otevieného ohné.

e Pfed provadéji jakékoli udrzby ¢i oprav Cerpadlo
vzdy vypnéte.

o Tlakovou hadici, ruéni ventil, postfikovaci trubku
a nastavec na trysku smite odSroubovat pouze
tehdy, neni-li postfikova¢ natlakovany.
Postfikovaci trubku vlozZte pfi vypnutém Cerpadiu
do nadrze na postfikovaci prostfedek nebo jiné
vhodné zachytné nadoby na postfikovaci
prostiedek a otacejte ru¢nim ventilem tak
dlouho, az vSechny kapalina vytece.

e Akumulator a nabijecku nikdy neotvirejte. Prace
na udrzbé a opravach smi provadét vyhradné
autorizovana dilna.

e Pro Cisténi se musi pouzivat vyhradné sucha
utérka. NabijeCka pfitom musi byt odpojena od
sité.
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7 Priprava k praci

Fig. 1/ 1a:

Nadrz na postfikovaci prostfedek
. Viko nadrze naSroubované na plnicim hrdle (c)
. Drzadlo

Stojan

Ovladaci panel s vypinaéem

. Rucni ventil

. Postfikovaci trubka

Nastavec na trysku

Drzak postfikovaci trubky

Popruh

Akumulator

—xXT oS ho T

Fig. 1a: Vytahnéte drzak postfikovaci trubky (j)
dopfedu do spravné polohy, dokud drazka (y)
nezapadne do jazyCku (z).

Fig. 1b: Po ukonceni prace se postfikovaci tryska
(h) upevni do drzaku (j).

Zatizeni pfenaseijte pouze za rukojet (d). Spatné
pouziti: Nikdy nepfenasejte zafizeni za drzak
stfikaci trubice nebo Cerny kryt.

7.1 Sestaveni

MontaZz postfikovaci trubky (h):

Fig. 2:

¢ Prevle¢nou matici (m) nasadte a postfikovaci
trubku pfiSroubujte pomoci o-krouzku
(16x3 mm) bez nastrojl, pouze ru¢né na
ruéni ventil (g).

e Nastavec na trysku (i) nasSroubujte bez nafadi na
postfikovaci trubku.

Alternativni postfikovaci tryska

Jako alternativni postfikovaci tryska je v rozsahu
dodavky obsazena nastavitelna tryska s vnitfnim
kuzelem.

Fig. 3:

V pfipadé potfeby vyménite nastavitelnou trysku

s vnitfnim kuzelem na pfedmontovanou standardni
trysku (modra tryska s plochym rozstfikem) podle
obrazku.

Nastaveni nastavitelné trysky s vnitfnim kuZelem

Fig. 4:
<

a) Uzavrena tryska

=> nastfik dutym kuzelem

b) Oteviena tryska (od %z oto¢ky 180° do

max. 1 oto¢ky, 360°)

=> Uzky, silny paprsek “

Montaz popruhu

Fig. 5:

e Reminek popruhu na suchy zip (k) protahnéte
zespodu pfes tfi upevhovaci poutka na nadrzi
na postfikovaci prostfedek (a).
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Fig. 6:

e Popruh vyklopte dle vyobrazeni smérem nahoru
a suchy zip zapnéte dolu.

Fig. 7/ 7a:

e Konce proviéknéte kratkou smyckou (asi
20 mm) kazdého nosného pasu pres uréené
Stérbiny ve stojanu (e). (Porucha: Pokud je
konec s velkou smyckou (cca 50 mm) pfipevnén
k stojanu, je upinaci liSta (o) nespravné
vyrovnana a nastaveni délky nedrzi.).

o Zajistéte kratkou smycku pfipeviiovacim
kolikem (n) zespodu.

Fig. 8:
o Napnuty popruh tdhnéte nahoru tak dlouho, az
upeviovaci pin zacvakne do podstavce.

7.2 Nastaveni délky popruhd

Fig. 9:

Stahovani dvou koncl popruhu pomoci velké
smycky napina popruhy.

Fig. 10:

Nadzdvihnutim obou upinacich zarazek se
popruhy opét uvolni.

Fig. 11:

Zapnéte prsni pas (p) a pomoci upinacich zarazek
nastavte jeho délku.

7.3 Plnici sito a saci sito

Fig. 13:

V plnicim hrdle (¢) nadrze na postfikovaci
prostfedek je integrovano plnici sito (r).

Fig. 14:

V nadrZi na postfikovaci prostfedek je na
vystupnim hrdle k €erpadlu nasunuté saci sito (s).
Plnici sito a saci sito jsou pfi pouzivani zafizeni
povinneé.

7.4 Nabijeni baterie

NabijeCku pfipojte k elektrické siti.

NabijeCku postavte na stabilni podloZku a pfipojte
ke vhodné elektrické siti. VSechny tfi svételné
diody sviti po dobu dvou sekund.

Pfed vloZenim baterie vzdy zajistéte, aby kontakty
baterie a nabijeCky byly €isté a suché a aby
neobsahovaly cizi télesa.

Fig. 15:

Akumulator nasadte Sikmo nahoru pfes vodici
drazky do spravné polohy v nabijecce, az
zacvakne.

Bé&hem procesu nabijeni zobrazuiji tfi nabijeci diody
stav nabiti. - Pfi stavu nabiti pod 30 % vSechny ffi
svételné diody postupné blikaji.



Fig. 16:

(a) Stav nabiti od 30 % do 60 %, jedna svételna
dioda sviti trvale, dvé zbyvajici postupné blikaji.

(b) Nabiti nad 60 %, dvé svételné diody sviti trvale,
treti blika.

(c) PIné nabiti, vSechny tfi svételné diody trvale
sviti.

(d) VSechny 3 svételné diody blikaji sou¢asné =
akumulator je silné pfehfaty. Vyjméte

akumulator z nabijecky a nechte jej 15-30 minut

zchladit. Pak jej opét nasadte do nabijecky.
Pokud LED diody stéle jesté blikaji souCasné, je
tfeba nechat akumulator i nabijeCku
zkontrolovat v autorizované dilné.

(e) Dvé svételné diody blikaji soucasné a treti
nesviti = akumulator je poSkozen a nelze jej
dobijet.

Po nabiti akumulator vyjméte z nabijecky Sikmo
smérem nahoru. NabijeCku od elektrické sité.

7.5 Montaz akumulatoru

Fig. 17:

Akumulator zasunte pomoci boc¢nich vodicich
drazek (t) do upnuti na akumulatorovém zafizeni
resp. nabijeCce SOLO tak, az slySitelné zacvakne.

Pro odebrani z akumulatorového zafizeni SOLO
pridrzte zajisténi (u) na akumulatoru stisknuté

a akumulator vytahnéte.

K odebrani z nabijeCky se zajisténi (u) nemusi
pfidrzet, akumulator Ize pfimo vytahnout

z nabijecky.

7.6 ZkuSebni chod

Pfed prvnim pouZitim zafizeni vyzkou$ejte ve
zkuSebnim chodu podle kap. 10.2.

8 Pouzivani postrikovaciho prostredku a

pInéni nadrze na postrikovaci prostiredek

Postfikovaci prostfedek pouzivejte podle pokynu
vyrobce.

Postfikovaci prostifedek pouZivejte pouze ve
venkovnich prostorach, nikdy v obytnych
prostorach, stajich ¢i skladovacich prostorach pro
potraviny a krmiva.

Pfi plnéni nadrze na postfikovaci prostiedek se
vzdy musi pouzivat plnici sito (c), které je soucasti
plniciho hrdla (r).

Nadrz napliite maximalné k nejvyssi znacce na
strané nadrze na postfikovaci prostiedek.

Je tfeba vyloucit pfeplnéni nadrze na postfikovaci
prostfedek, znecisténi vefejnych vodnich zdroju,
desStové a odpadni kanalizace.

Vylity postfikovaci prostfedek okamzité setrete.

Fig. 18:

Oznaceni obsahu nadrzky na postfikovaci
prostredek:

Na nadrzku na postfikovaci prostfedek umistéte
pfislusnou nalepku s typem postfikovaciho
prostfedku: herbicid, fungicid nebo insekticid.

Oznaceni pouzivaného postrikovaciho prostiedku
musi byt umisténo na zafizeni a pfi kazdé zméné
postfikovaciho prostfedku se musi pfepsat.

9 Pouzivani zarizeni

e Zafizeni nepouzivejte za vétru nebo desté.

e Pfed zahajenim prace zkontrolujte smér vétru a
postfikovani provadéjte po vétru.

¢ Nestfikejte smérem k jinym osobam, zvifat(im,
otevienym dvefim a oknim, automobilim Ci
jinym objektum, které by mohl postfikovaci
prostiedek poskodit.

e Davejte pozor, abyste zasahli pouze to, co se
ma skutecné postrikovat. Pfi postfikovani je
treba dbat na rovhomérné rozptyleni a
homogenni usazovani postfikovaciho prostfedku
na oSetfovanych plochach.

Ovladaci panel (f)

Fig. 19:

Tla¢itkem pro zapinani/vypinani (v) zapnéte, resp.
vypnéte Cerpadlo. V pfipadé zapnutého Cerpadla
sviti podle stavu nabiti akumulatoru jedna az Ctyfi
svételné diody indikace ,BATTERY" (w).

V pfFipadg, Ze indikace blika, musi se akumulator
nabit.

Pomoci tlagitek pro vybér postfikovaciho tlaku (x+ /
x-) se postupné nastavuje tlak postfikovace.
Pfislusna svételna dioda zobrazuje nastavenou
hodnotu.

Postiikovani:

Se zavienym ruénim ventilem (g) (ru€ni ventil neni
aktivovan) zapnéte pomoci tla¢itka pro
zapinani/vypinani (v) &erpadlo. Cerpadlo se kratce
zapne, dokud se v tlakové komofre nevytvofi tlak.
(Poznamka: Pokud je v potrubi vzduch, ¢erpadlo
bézi nepretrzité. Jakmile zaCne stfikani, potrubi se
odvzdusni a Cerpadlo se vypne, kdyZ je ru€ni ventil
(g) zavieny.)

Pomoci tlaCitek pro vybér postfikovaciho tlaku (x+ /

x-) nastavte pozadovany tlak postfikovace. BEhem

stfikani poskytuje Cerpadlo neustale nastaveny tlak
stfikani.

RozpraSovac nasadte na zada, nastavte spravné
popruh a zapnéte prsni pas.

Postfikovaci trubku pfidrZzujte v ruce za rucni ventil.
Fig. 20:

Pro postfikovani aktivujte ru¢ni ventil.

Uvolnénim ru¢niho ventilu se postfikovani pferusi.
Pro postfikovani spodni strany listu Ize postfikovaci

trubku po uvolnéni previe¢né matice otocit.
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Pokud neni postfikovaci prostfedek fadné
rozptylovan, je tfeba vydcistit trysku a saci sito
vlozku (kap.10.3) nebo je vyménit.

PFi znatelné& snizeném vykonu ukoncete
postfikovani a nabijte baterii. (kap. 7.4)

PFi preruSeni prace, pfi kterém se zafizeni snima
ze zad, je tfeba vzdy vypnout Cerpadlo pomoci
tlaCitka pro zapinani/vypinani (v).

9.1 Zbyvajici postfikovaci prostfedek

Pokud v nadrzi na postfikovaci prostiedek zbyva
méné nez 200 ml, postfikovaci prostfedek jiz nelze
fadné rozptylovat. Kdyz je nadrz prazdna,
elektronika se automaticky vypne. (Poznamka:
Pokud se ¢erpadlo znovu zapne, elektronika se
znovu nevypne a zbytky postfiku Ize stale
nanaset.)

Pokud je tfeba, doplite dalSi davku postfikovaciho
prostfedku nebo pro ukonceni postfikovani naredte
toto zbytkové mnozstvi 2 litry Cisté vody a
nastfikejte na oSetfovanou plochu.

9.2 Ukonceni postrikovani

Po ukonCeni prace €erpadlo vypnéte pomoci
tlacitka pro zapinani/vypinani (v).

Pro odtlakovani zafizeni vloZte postfikovaci trubku
pfi vypnutém Cerpadlu do nadrze na postfikovaci
prostfedek nebo jiné vhodné zachytné nadoby na
postfikovaci prostfedek a otacejte ru¢nim ventilem
tak dlouho, az kapalina pfestane vytékat.

Vyjméte baterii a zajistéte bezpeéné ulozeni.
Zaftizeni vyprazdnéte a vycCistéte podle k kap. 10.3.
dikladné si vycCistéte obliej a ruce, odlozte
pracovni odév, ktery pravidelné perte.

10 Udrzba, ¢isténi a uchovavani
10.1 Plan udrzby
Pred zacatkem prace:

¢ U celého zafizeni zkontrolujte bezpecny
provozni stav:
0 vizualni kontrola zafizeni
o kontrola nepropustnosti vSech dill (pfi
maximalnim pfipustném tlaku s otevifenym a
zavienym ruénim ventilem)
o kontrola funkénosti v§ech funkénich dild
(ovladaci panel, ruéni ventil)
o0 kontrola hadicovych vedeni a jejich
Sroubovych spoju.
0 vizualni kontrola plniciho sita
Po ukon&eni prace, pfi zméné postfikovaciho
prostiedku, v pfipadé potfeby:
o vyCiSténi nadrze na postfikovaci prostifedek,
kap. 10.3
o vyciSténi trysek, kap. 10.3
¢ vycisténi plniciho a saciho sita, kap. 10.3
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10.2 ZkuSebni chod

Na pocCatku sezony a v mésicnich intervalech je
tfeba v ramci zkuSebniho chodu s €istou vodou
zkontrolovat nasledujici funkce:
e nepropustnost vSech dilt v rezimu Cerpani
s otevienym a zavienym ru¢nim ventilem
e Funkénost ruéniho ventilu; pfi zavieném ruénim
ventilu (runi ventil neni aktivovan) nesmi unikat
postfikovaci prostfedek.
e presnost davkovani a rozptylovani
V pfipadé nepravidelnosti, poSkozeni, netésnosti
nebo omezené funk&nosti zafizeni nepouzivejte,
ale nechte je neprodlené zkontrolovat v odborné
dilné.

10.3 Vyprazdnéni nadrze na postiikovaci
prostfedek a vycisténi dild, kterymi
postfikovaci prostfedek prochazi

Vypnéte Cerpadlo, odtlakujte zafizeni, vyjméte

baterii a zajistéte bezpecné ulozeni.

Nadrz na postfikovaci prostfedek, vsechny dily,

kterymi postfikovaci prostfedek prochazi, a plnici

sito kazdy den po pouziti vyprazdnéte a dobfe
proplachnéte Cistou vodou.

Specialni pozornost vénujte dilim, které podléhaji

opotfebeni, jako jsou trysky, filtry a t&snéni.

Dodrzujte pokyny pro €iSténi z originalniho navodu

k obsluze postfikovaciho prostifedku.

Nikdy nepouzivejte agresivni Cistici prostiedky

nebo prostfedky obsahujici kyseliny Ci

rozpoustédla (napf. benzin).

Nadrz na postfikovaci prostfedek nechte po

vycCisténi uschnout v otevieném stavu.

Cisténi postfikovaci trysky, plniciho a saciho sita

Fig. 22:

e Nastavec na trysku proplachnéte Cistou vodou.

e Nastavec na trysku rozSroubuijte.

o O-krouzky, postfikovaci trysku a plnici sito
vyCistéte Cistou vodou a mékkym kartaCkem.
Postfikovaci trubku neprofukujte usty!

Trysky necistéte tvrdymi pfedméty!

o Jednotlivé ¢asti nastavce na trysku opét
seSroubujte (Fig. 21).

e Vyjméte saci sito (s) z vyCisténé nadrze
postfikovace a vycistéte Cistou vodou a mékkym
kartaCem.

e Saci koS nasadte zpét na vystupni hrdlo
Cerpadla v nadrzi postfikovace (Fig. 14).




10.4 Odstaveni a uchovavani

Vypnéte Cerpadlo, odtlakujte zafizeni, vyjméte
baterii a zajistéte bezpecné ulozeni.

Zafizeni vyprazdnéte a vycCistéte podle kap. 10.3.
Akumulator uschovejte v izolované krabici (napf.
z kartonu, nejlépe do originalniho obalu) a stejné
jako zafizeni a nabijeCku ulozte na nezamrzném
a bezpe&ném misté chranéném pred slune¢nim
svitem pfi okolni teploté do max. 35 °C.

Zabrafte neopravnénému pouZzivani — zejmeéna
détmi.

Fig. 15:

a: Typové oznaceni
b: Sériové Cislo

c: Mésic / rok vyroby

12 Technicka data

11 Typovy stitek

NadrZ na postfikovaci prostfedek:  Kompletni objem / Max. mnoZstvi naplné I 17,8/16,0
byvajici mnozstvi, které jiz zafizeni fadné nevycerpa ml <200
Systém Cerpadla Membranové Cerpadlo
Provozni tlak bar 1/2/3/4
Pfipustna provozni teplota °C 4 —-40
lakova hadice: délka mm 1300
Rozptylené mnozstvi se standardni postfikovaci tryskou 1 bar I/min 0,68
se standardni postfikovaci tryskou 2 bar I/min 0,97
se standardni postfikovaci tryskou 3bar I/min 1,19
se standardni postfikovaci tryskou 4 bar |I/min 1,37
Tryska s vnitfnim kuzelem nastavitelna 1 bar  I/min 0,44 - 1,10
Tryska s vnitfnim kuZelem nastavitelna 2 bar  I/min 0,55-1,45
Tryska s vnitfnim kuzelem nastavitelna 3 bar  I/min 0,66 —-1,75
Tryska s vnitfnim kuzelem nastavitelna 4 bar  I/min 0,75-1,95
Plnici sito Velikost ok mm 1,8
Saci sito (jakostni ocel) Velikost ok mm 0,35
Hmotnost: Pfipraveno k provozu, bez postfikovaciho prostredku,
bez akumulatoru kg 4.1
Pfipraveno k provozu, maximalné naplnéno kg 20,5
Rozméry (bez postfikovaci trubky Vy8ka mm 561
a tlakové hadice) Sitka mm 397
Hloubka mm 277
Baterie (Li-lon): Pfipustna provozni teplota °C 4 — 40
Jmenovité napéti \% 18
Kapacita Ah 2,5
Energeticka kapacita Wh 46,25
Oznaceni akumulatoru (EN 61960) 5INR19/65
Nabijecka: PFipustna provozni teplota °C 4 —40
Vstupni provozni napéti Vv 100 — 240
Provozni napéti - frekvence Hz AC 50 - 60
Vystupni provozni napéti Vv DC 20
Pocet ¢lankl v akumulatoru 3-10
Jmenovita kapacita akumulatoru Ah 2,0 -5,0h
Max. nabijeci proud A 2
Stupen ochrany / tfida ochrany IP20/1l
Cas nabijeni pfi minimalnim vystupnim napéti baterie: h 1,1
Max. provozni doba se standardni tryskou a provoznim tlakem 1 bar na jeden
cyklus nabiti: h Cca. 6
Hladina akustického tlaku' Lpeq dle EN ISO 3744 dB(A) <70
Hladina akustického tlaku' Lweq dle EN ISO 3744 dB(A) <70
rychleni kmitani' anyeq dle EN ISO 5349 m/s? <20

' pfi stanoveni vySe uvedenych hodnot ke zrychleni kmitani a k hluku byly odpovidajicim zptsobem

zprimeérovany rizné provozni stavy v souladu s platnou normou.
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