SoOlo

THE BETTER CHOICE. SINCE 1948.
German quality sprayers and cut-off machines

ucni postrikovace rady Classic

SOLO201 / 202

,ﬁ Rucni postnkovace nemecke vyroby SOLO 201 (11) a
', SOLO 202 (2I) pro veskeré bézné ¢innosti spojené se
9~ zékladni ochranou rostlin v domécich podminkach.
H R Vzhledem ke své velikosti jsou idedInim pomocnikem &
ro oSetfeni mensich rostlin na zahradé, balkoné apod

. [ | Provozni vyhody
: V)
0, Siroké a velice pohodina rukojet, ktera z rukou . Uvolnéni tlaku z nddoby Ize skrze bezpecnostni
> nevyklouzavé ani béhem préace v rukavicich. pojistny ventil provést samoziejmé také manualné N\(P\ 20’2_
= ¥ & i 4 i & M -
A . Prihledna nadr o objemu 1a 2 litru's (napr. po ukonceni prace s postiikovacem). \\\O\'l\\‘ \) If
> M R . — N
) vyznacenou stupnici objemu a velice stabilni . Drzadlo postiikovatti je vybaveno moznosti
2" 5 zakladnou

\ ’ aretace pro nepretrzitou aplikaci postfiku.
= Pro pIné natlakovéni nadrze sta¢i pouze nékolik

. Moderni a efektivni systém cerpadla.

) o~ zdviht pistu béhem nékolika méla sekund. o o Model 201 202
L Maimaing (tak 3 b . Nizkd hmostnost pro pohodIné pouziti. Objednaci éislo 20101 20201
A a.><|ma’n|’pr01/ozn|’ e ér' o - Na uzavéru nadrze je prostor pro umisténi napf. Pistové cerpadio ANO
> Uf}"’?':aln' kugelova.trysk’a je nastavitelnd od nalepky s oznacenim aktudlné pouzivaného Objem nadrze (1) 0 | 20
.’.-‘o 4 ptimého proudu po jemné rozprasovani. pfipravku apod. Maximaln tlak (bar)
xy - Bezpecnostni pojistny ventil pro automatické . Vyrobeno v Némecku. S A ANO
oo ¥ uvolnéni prebytecného tlaku uvniti nadrze (pfi
S . . , Hmotnost (kg) 0,45 | 0,5
b prekroc¢eni max. provozniho tlaku).
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