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Akumulátorový zádový ULV rosič/fogger 

              eFog 480
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SOLO eFog 480 je profesionální akumulátorový zádový ULV rosič/fogger 
studené mlhy umožňující všestranné využití i v těch nejnáročnějších 
podmínkách. Hlavní oblasti použití jsou obory DDD (dezinfekce, 
dezinsekce a deratizace) a ochrana rostlin proti škůdcům a chorobám. 
Díky svým vlastnostem umožňuje přesně cílenou a efektivní práci ve 
vnitřních a venkovních prostorech.

			   Doporučená maloobchodní cena vč. 21% DPH:
			 

			   63 990 Kč

Základem stroje je výkonné čerpadlo, které dosahuje pracovního tlaku až 130 bar. To spolu s nastavitelným tlakem, nastavitelným 
výkonem proudu vzduchu a speciální tryskou umožňuje účinnou aplikaci i té nejjemnější mlhy (velikost kapek od hodnoty 4 µm), 
která není ani zdaleka běžnými ULV rosiči a postřikovači dosažitelná. Zádové akumulátorové provedení spolu s ručním aplikátorem 
poskytuje veškeré podmínky pro práci i v hůře dostupných nebo jakkoli specifických vnitřních prostorech.
eFOG 480 disponuje udělenou certifikací na základě splnění přísných kritérií Světové zdravotnické organizace (WHO). Stroj je 
vyráběn v Německu. Součástí balení je baterie i nabíječka. 

Díky výkonnému patentovanému čerpadlu (max. 130 bar), ventilátoru a speciální trysce (velikost kapek od hodnoty 4 µm i pro 
nejjemnější aplikaci) je zaručena přesně zacílená a rovnoměrná aplikace přípravku. Horizontální a vertikální dosah aplikovaného 
přípravku se tak ve vnitřních prostorech bez problémů pohybuje mezi cca 15-20 m. Výkon čerpadla a ventilátoru lze snadno regulovat 
přímo na řídícím panelu ručního aplikátoru.

Akumulátorové provedení (18V Li-Ion baterie) umožňuje flexibilní a dlouhodobou práci (až 3,5 hod. na jedno nabití) bez omezení. 
Součástí stroje je také slot pro náhradní baterii. Využitím obou baterií může být tedy celková provozní doba stroje prodloužena až 
na 7 hod.

Pro co nepřesnější zamíření aplikovaného přípravku je součástí stroje integrovaný laserový zaměřovač. To umožňuje dobrý přehled 
i ve špatně osvětlených vnitřních prostorech.

Ergonomické provedení 6l nádrže, nízká hmotnost a profesionální zádové popruhy usnadňují práci a prodlužují provozní dobu. 
Veškeré ovládání (nastavení tlaku a nastavení výkonu ventilátoru) probíhá skrz intuitivní řídící panel umístěný na ručním aplikátoru 
(hmotnost aplikátoru je pouze 1 kg). Součástí je indikátor stavu nabití baterie. K dispozici je uživatelům také možnost aretace 
spouště pro nepřetržitou aplikaci.

Veškeré vnitřní komponenty a baterie jsou hermeticky utěsněny a chráněny vůči vlivům vnějšího prostředí a vlhkosti (stupeň ochrany 
IP64 zaručuje plnou ochranu proti prachu a stříkající vodě). Stroj disponuje více-stupňovou formou filtrace postřiku.

Součástí balení je tryska o průměru 0.1 mm umožňující aplikaci nejmenších částic. Trysky o větším průměru (0.2 mm a 0.3 mm) jsou 
dostupné jako volitelné příslušenství.

Univerzální využití pro aplikaci všech obecně povolených přípravků pro ULV aplikaci studené mlhy v oborech     
                      ochrany proti škůdcům, chorobám a epidemiím.

https://gardim.cz/produkt/akumulatorovy-zadovy-ulv-rosic-fogger-solo-efog-480/

